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Digitales Nährstoffmanagement

1. Boden -> Bodenanalytik   

2. Gülle -> Nährstoffanalytik

3. Pflanze -> N-Status



1. Bodenanalytik
Vor-Ort-/

Online-Verfahren

chemisch 
physikalisch

pH

pflanzenverfüg-
bare Nährstoffe

geophysikalisch
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Funktionsweise

Quelle: Vor-Ort-Methoden zur Bodenuntersuchung, VDLUFA-Schriftenreihe Band 79



2. Nährstoffanalytik

Quelle: JohnDeere, mut, dinamica generale

Nahinfrarotspektroskopie (NIRS)

Einsatzbereiche:
• Güllewagen
• Mobile Messstation



2. Nährstoffanalytik
NIRS im Vergleich

Quelle: JohnDeere, mut, dinamica generale

Nahinfrarotspektroskopie (NIRS)

Einsatzbereiche:
• Güllewagen
• Mobile Messstation

JohnDeere HarvestLab 3000 
(SW 132)

m-u-t NIR speedspy 
onboard manure  V14.3.1

dinamica generale EVO NIR 
4.0 (SW 4.6.3)
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Vergleich NIRS verschiedener Hersteller



2. Nährstoffanalytik
Korrelationen: Laborwerte zu NIRS-Werten

Quelle: Olfs, H.-W. (20024)

Inhaltsstoff
A Gesamt 
(n=320)

A RG
(n=90)

A SG 
(n=118)

A BG 
(n=88)

B Gesamt 
(n=320)

B RG 
(n=90)

B SG 
(n=118)

B BG 
(n=88)

TS 0,64 0,58 0,90 0,03 0,55 0,79 0,92 0,03

Nges 0,08 0,24 0,42 0,14 0,46 0,14 0,62 0,26

NH4-N 0,23 0,08 0,15 0,14 0,36 0,12 0,23 0,26

P2O5 0,39 0,38 0,66 0,06 0,40 0,33 0,69 0,20

K2O 0,15 0,15 0,02 0,08 0,43 0,12 0,31 0,02

Inhaltsstoff
A Gesamt 
(n=328)

A RG
(n=108)

A SG
(n=86)

A BG
(n=96)

B Gesamt 
(n=328)

B RG 
(n=108)

B SG
(n=86)

B BG
(n=96)

TS 0,78 0,86 0,84 0,14 0,90 0,88 0,87 0,80

Nges 0,62 0,72 0,39 0,23 0,55 0,70 0,31 0,49

NH4-N 0,36 0,58 0,22 0,03 0,42 0,47 0,01 0,06

P2O5 0,50 0,79 0,76 0,30 0,66 0,73 0,74 0,61

K2O 0,73 0,76 0,00 0,58 0,73 0,44 0,18 0,45

Norddeutschland

Süddeutschland

Aufteilung nach Region, Inhaltsstoff, Gülleart und Sensoren („A“ und „B“)



3. N-Status

Optische Sensoren

Quelle: CLAAS, YARA



• Messprinzip
• Passiv
• Aktiv (mit eigener Lichtquelle)

• Indices
• NDVI (normalized different vegetation index) –

Biomasse, Photosynthese
• REIP (Red-Edge-Inflection-Point) –

Chlorophyll, N-Aufnahme
• Regelfunktionen oder vom Anwender gesteuert

3. N-Status
Messprinzip



1. Online-Verfahren zur Boden- und Gülleanalytik können die Vielfalt 
derzeit nur bedingt abbilden

2. Ganzheitliches Datenmanagement vom Stall bis zum Feld 
verbesserungswürdig

Fazit



1. Sensorentwicklung

2. Datenmanagement

Blick in die Zukunft



Hardware Software

Modular KI-VerfahrenMEMS-NIR-Sensor Cloud-Connected

• Experimentelle
Weiterentwicklung einer
Systemlösung

• Günstig und robust
• Sicher und vernetzt

Realer Einsatz

Projekt iDentPlus



ØWir suchen Ihre Gülleprobe! 

ØSprechen Sie uns gerne an: 

LUFA Nord-West

Johanna van den Brock

johanna.vandenbroek@lufa-

nord-west.de

Projekt iDentPlus



1. Sensorentwicklung

2. Datenmanagement

Blick in die Zukunft



Von Nährstoff- zu Datenströmen



Vom Stall…

1006 - Befüllstation - iDent                                       

ID:
1002

Typ:
NIR

Name:
Befüllstation mit Nährstoffsensor

MaschineNumber:
W09PL2224KRKA7222

Construction Year:
2022

DeviceID:
NBM-002-00112

Letzte Messung:
11/14/2023 1:12:02 PM

Modus:
measuring NIR

Lat: 52.7008                 Lon: 7.693075
 
Description                   Value

N                                    6.1  kg/m³

P2O5                              2.8 kg/m³

NH4                                4.6 kg/m³

K2O                                4.1 kg/m³



… zum Feld
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